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CARACTERISTICAS

Mddulo Optico do tipo SFP+ para 10G bps, com alcance tipico de 80 km. Possui as compatibilidades:

Compatibilidade IEEE: 10GBASE-ZR
Compatibilidade Datacom: SL15
Compatibilidade ITU:

DEMAIS CARACTERISTICAS

Fator de Forma SFP+
Interface Optico
Conformidades ETH
Tipo Fibra Singlemode
Quantidade de Fibras Duas
Tipo Conector LC
Digital Diagnostics Sim
LOS Sim
Tunable Ndo
MultiRate Ndo
W.D.M.*

Canal W.D.M.*

NUmero de peca complementar bidirecional®

Alcance tipico (km) 80

Alcance estendido* (km)

*Caso aplicavel




CONDICOES MAXIMAS DE OPERACAO

PARAMETRO

Temperatura de

MINIMO

TIPICO

UNIDADE

~ 0 70 °C

operagao
Poténcia de

Overload = dBm
PARAMETROS OPTICOS DE TRANSMISSAO

PARAMETRO MINIMO TIPICO MAXIMO UNIDADE
Potenc?a cie 0 4 dBm
transmissao
Razdo de extingdo 9 dB
Comprimento de 1580 -
onda
Largura espectral 0.3 nm rms
Tolerdncia de s/nm
dispersdo P
Tecnologia de laser EML
PARAMETROS OPTICOS DE RECEPCAO
PARAMETRO | MINIMO ’ TIPICO \ MAXIMO UNIDADE

Comprimento de 1550 -
onda
Sensibilidade -23 dBm
Poténcia de
Overload e dBm
EYE SAFETY

Thisis a Classl Laser Product.
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